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. PRIZMATIK MODULER SU DEPOLARI / PRISMATIC MODULAR WATER TANK .

2RISMATIE A“)'

MATERIAL ALTERNAT

. Stainless sheet metal

« Hot galvanized steel sheet metal

manufactured in parts anf these parts, without
requiring welding work, are mantled together

WHAT IS A MODULAR TANK ?

Floor on which the tank will be mounted should
have a structure to stand the weight of the tank
and water in it as not to’ &‘%Mer ‘weight.

* Painted steel sheet metal = }, =
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’ - Depending on specifications of the stored liquid or desired

530 TONS WATER TANK
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Itcanb be nounted easuy by passmg ung evetﬁihe
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long time. It is clean and hygienic. Has a lon
, S||y be demantled and cérle'd to

If so wanted, |t’ G

, /when n ed they can be obtained from the fa ry and
/ easily be replaced with each other since they are standard.
Tanks can be easily mounted on floor, on high platforms,
on roofs, towers and in present buﬂdings

storing quality, it can' be manufactured or_coated with different

material.

Does not require weldlng or painting at the site or assembly

location--Lighter and-stronger than |ts equnva@@e(ﬁs ssembly
. time is short.” =

Deformed or broken parts, when required, cgn be easW— —_—

There should be spac

ft on sides and above

of the bank. These spaces are reqired to tighten
the bolts during assembly and for maintenance,
when requiﬂeﬁi’"ﬁ /
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SU ARITMA SISTEMLERI / WATER TREATMENT SYSTEMS PRIZMATIK MODULER SU DEPOLARI / PRISMATIC MODULAR WATER TANKS
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Kristal Filtre Mekanik Filtre
Crytal Filter Mechanic Filter
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Ultraviyole Sistemler
Ultraviolet Systems

Reqine|e|" Hazne
Resins Hausing
 edimisti, dretilen tim p: dan
[y 3 - - - : ; lstenlldlglnde fabrikadan temln edllerek rahatllkla ‘
\ 4 ) Moduler depo parcali olarak imal edilen, kuIIanlm degistirilebilir.
—== yerinde pargalari kaynak islemi gerketirmeden Depolar yere yiksek platfomlar Uzerinde,catiya
jgr rahatlikla bir araya getirerek depoyu komple halde kulelere ve mevcut binalar igerisine rahatlikla monte
Kabinli Tezgahalti Ev Tipi Tezgahalti i olusturabilecegi pratik 6zel bir depo seklidir. edilebilir.
Ozmoz Sistemleri . . .j‘;’ Depolanan sivinin 6zelliklerine veya istenilen
. Ozmoz Sistemleri s depolama kalitesine gére degisik malzemeden imal
Undercounter Osmosis System Hause Type Undercounter | : .57%\% SR edilebilir veya kaplanabilir.
With Cabin { Osmosis System | 4D ’@@m ,; S 'RASINDA Santiye veya montaj mahallinde kaynak veya boya

SUSLAR _ F gerektirmez.

_ o N j
Depo kenarlarinda ve ustunc{e st go rﬂ'ﬂlglmﬁl@\ <
bosluklar birakilmahdir. Bu bosluklar montaj esnasinda
civatalarin sikilmast icin, “ayni, zamanda lzum halinde
bakim igin géreklldlr () o
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PRIZMATIK MODULER SU DEPOLARI / PRISMATIC MODULAR WATER TANKS

50 cm

Teknik Ozellikleri

Sebeke giris adz! ve seviye flatorii
Su ¢ikis agz!

Tasima agzi ve tagsma borusu
Bosaltma agzi

Seviye gostergesi

Alt bakim kapag

Ust bakim kapag
Havalandirma agzi

Modiil plaka

10 Depo kaidesi

11 Merdiven

12 Baglanti civata ve somunlari
13 Ozel slikon ve EPDM contalar

OO NI WN =

Tek siral depolarda alt bakim kapagi
ve tirmanma merdiveni yoktur.

Technical Specifications

1. Inlet and level floater

2. Water exit outlet

3. Over flow pipe

4. Discharge outlet

5. Level indicator

6. Lower maintenance cover

7. Upper maintenance cover

8. Ventialtion outlet

9. Module plate

10. Tank base (Plastic Orconcfete)
11. Ladder

12. Connecting bolts and nuts

13. Special silicone and EPDM seals,

There are no Lower maintenance cov
climbing stairs for one-row tanks

Yumusatma Cihazi
Softener

SU ARITMA SISTEMLERI / WATER TREATMENT SYSTEMS

Tandem Yumusatma Sistemi
Tandem Softener

Ters Ozmoz Sistemi

| ! Reverse Osmosis System
KAPASITE .
(LY) f
1.250 =
2.500 )
3.750 -
5.000
5.000
6.250
6.250 =
7.500 '
8.500 "
10.000 S
2.500 2 2.68 it N
12.500 1.080 5,400 2160 \\E"

5.000 2.160 3,240 2,160 4 .
16.500 2.410 3240 — 2.160 b S ey bl
8.000 2,600 3,240 2.160 i == N FL =
20.000 2.160 4,320 2,160 c - Sic Yi 8 I. |
22.000 3240 3,240 2,160 g - tizey Borulamali _
25.000 2.160 5,400 2.160 <l - t;“?“,"-:;,x_ y - g

30.000 3,240 4320l _2.160] o ‘ Yumusatici Sistem
37200 2 iggﬁ,' A : Surface Piping Softaner System

45.000 3240  4.32 = ——
50.000 4,320 5400 2.1 e
105.000] 67480 75600 & 2 ———
150.000 5400 32 = -
200.000] 9,720 ; 2.160] .
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B-016-1" 20 Mt.
DUVAR APARATLI MAKARA

B-020 - 70x120x23 1" 20 Mt.
TUPLU SU SAATLI KOMPLE CAMLI
YANGIN DOLABI

B-023 - 65x120x23 2" 20 Mt.
BEZ HORTUMLU CIiFT MAKARALI
AHRA TiPi YANGIN DOLABI

SIVA ALTI PASLANMAZ
YANGIN DOLABI

B-027 - 85x65x23 1" 20 Mt.
SIVA USTU PASLANMAZ
TUPLU CAMLI YANGIN DOLABI

KROMIMETAL

B-017 - 65x65x23 1" 20 Mt.
SIVA USTU KiRLI BEYAZ YANGIN DOLABI

B-021 - 65x65x23 1" 20 Mt.
CAMLI SAHRA TiPi YANGIN DOLABI

9945844553 ==

B-024-65x65x23 1" 20 Mt. B-025- 65x65x23 1" 20 Mt.

B-028 - 65x65x23 1"
SIVA ALTI PASLANMAZ
CAMLI YANGIN DOLABI DOLABI

www.krommetal.com.tr

YANGIN DOLAPLARI / FIRE CABINET

e

B-019 - 85x65x23 1" 20 Mt.
SIVA ALTITUPLU KiRLi BEYAZ
KOMPLE CAMLI YANGIN DOLABI

B-018 - 65x85x23 1" 20 Mt.
SIVA ALTITUPLU YANGIN DOLABI

B-021 - 65x65x23 2" 20 Mt.
BEZ HORTUMLU
SAHRA TiPi YANGIN DOLABI

B-022 - 70x120x23 1" 20 Mt.
CAM KAPAKLI KOPUK
TANKLI YANGIN DOLABI

SIVA ALTI PASLANMAZ
YANGIN DOLABI

20 Mt. B-029 - 120x70x40

iS GUVENLIGI MALZEME

lhazar hidrofor|

PASLANMAZ SU DEPOLARI / STAINLESS WATER TANKS

KALITE FAKTORLERi / QUALITY FACTORS ARANILAN DEGERLER / DESIRED VALUES TOLERANS/ TOLERANCE
P Tanklarin yuzeylerinde kaynak hatalari, montaj
1.GORUNUS /APPEARANCE hatasi, yara bere catlak v.b. olumsuzluklar géralmemelidir.
No negative aspects such as welding. Mistakes, assembly mistakes, cuts, bruises and
Cracks should not be seen on surface of tanks
2.BOYUTLAR /DIMENSIONS Teknik resime toleranslari dahilinde uygun olmali / Should conform to technical drawings within Tolerance
3.MALZEME / MATERIAL ASTM 304 - 304L
(DIN EN 1.4031 —1.4306) 304 —304L t:1-4 mm
3.1.Kimyasal Ozellikler %C 0,03 Max.
3.1. Chemical Specifications %S 0,030 ( Max.
%P 0,045 Max.
%Mn 2,00 Max.
%Si 0,75 Max.
%N 0,1 Max.
%Ni 8 Min.
%Cr 18 Min.
3.2.Mekanik Ozellikler Cekme Dayanimi / Tensile Strenght : 47 Kg/mm? {3 Min.
3.2. Mechanical Specifications %Uzama / Stretching % - 40 3 Min..
Akma Dayanimi / Leakage Resistance : 170 N/mm? Min./” |7

, 3.3.Conta Malzemesi
3.3. Seal Material

Epidiem Kauguk Olmalidir. /Should be Epidiem Rubber
Sertlik 45-55 Shore /Hardness: 45-55 Shore

3.4.Civata Malzemesi /Bolt Material

TS EN 24017

4.FONKSIYONEL OZELLIKLER
4. FUNCTIONAL SPECIFICATIONS
4.1.S1zdirmazlik ve Kapasite Testi
4.1. Non-Leakage and Capacity Test

Tanklar atmosfere agik, su ile doldurularak 3 saat bekletilir. Bu siire esnasinda h erhangi bir
sizdirmazlik gdriilmemelidir. Tanklar projede belirtilen anma degerine uygun olmalidir.

Tanks, as open to atmosphere, are filled with water and waited for 3 hours during which no leakeage
Should be observed. Tanks should conform to the Specified values depicted in the Project

S5.ISARETLEME
5. MARKING

Tanklarin isaretleme plakasinda en az su bilgiler bulunmalidir.
Firma adi veya tescili markasi, adresi, tipi, turu ve imal tarihi.
At least this information should be on the marking Plagues of the tanks: name of the company or

Registered trade mark, address, type, kind and manufacturing date

PLASTIK KAIDE / PLASTIC BASE

—
KROMMETAL

www.krommetal.com.tr

hazar hidrofor




eSS

GALVANIZLI SU DEPOLARI / GALVIZED WATER TANKS

YALITIMLI GALVANIZLi DEPO
530 TON

I g??“!?!ﬂ i
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KALITE FAKTORLERIi / QUALITY FACTORS ARANILAN DEGERLER / DESIRED VALUES TOLERANS/ TOLERANCE
L Tanklarin yuzeylerinde kaynak hatalari, montaj {
1.GORUNUS /APPEARANCE hatasi, yara bere cgatlak v.b. olumsuzluklar goralmemelidir.
No negative aspects such as welding. Mistakes, assembly mistakes, cuts, bruises and
Cracks should not be seen on surface of tanks

2.BOYUTLAR / DIMENSIONS Teknik resime toleranslari dahilinde uygun olmali / Should conform to technical drawings within Tolerance

3.MALZEME / MATERIAL DIN EN 10 025 ST 37-2 t:1-4 mm

3.1.Kimyasal Ozellikler %C 0,07 Max.

3.1. Chemical Specifications %Mn 1,00 a (= Max.
%P 0,025 / Max.
%S 0,020 g Max., |
%Si 0,40 - Max,;
%Al 0,15 : Min.
%N 0,012 Min.

3.2.Mekanik Ozellikler Cekme Dayanimi / Tensile Strenght: 34-47 Kg/mm2 Min.

3.2. Mechanical Specifications %Uzama / Stretching % : 19 Min.

Akma Dayanimi / Leakage Resistance : 230 N/mm? - Min.

3.3.Conta Malzemesi
3.3. Seal Material

Epidiem Kaucuk Olmalidir. /Should be Epidiem Rubber
Sertlik 45-55 Shore /Hardness: 45-55 Shore

3.4.Civata Malzemesi
3.4. Bolt Material

TS EN 24017

4.FONKSIYONEL OZELLIKLER
4. FUNCTIONAL SPECIFICATIONS
4.1.Galvaniz Kaplama

4.1. Galvized Coating

ST37-2 Siyah saclar yaklastk 460 C Sicaklikta erimis ginko tabakasi ile kaplanir.
Galvaniz kalinlig 45 mikron olmalidir. TS 914 EN ISO 1461 Standartina Uygun Olmalidir.

ST 37-2 Black sheet metals are coated with. Zinc layer melted with about 460 C heat.
Thickness of galvization should be 45 microns. Should conform to TS 914 EN ISO 1461 Standard

4.2.Sizdirmazhk ve
Kapasite Testi
4.2. Non-Leakage and Capacity Test

Tanklar atmosfere agik, su ile doldurularak 3 saat bekletilir. Bu siire esnasinda h erhangi bir
sizdirmazlik gértilmemelidir. Tanklar projede belirtilen anma degerine uygun olmalidir.

Tanks, as open to atmosphere, are filled with water and waited for 3 hours during which no leakeage
Should be observed. Tanks should conform to the Specified values depicted in the Project

TEK VE COK POMPALI PAKET HIDROFORLAR / SINGLE AND MULTI PUMP PACKAGE HYDROPHORES
lihazar hidrofor,
Kat ve Daire sayisina gore
pratik secim tablosu
Sg;gl PA (bar) SDQ;[; Q (m/hd) Eaijfg Q (m/h3) sDaa;r; Q (m/h?)

1 2.4 1 0.4 31 6.3 61 11.3
2 2.8 2 0.8 32 6.4 62 11.4
3 3.1 3 1.1 33 6.6 63 11.6
4 35 4 1.3 34 6.8 64 11.8
5 3.8 5 1.5 35 7.0 65 12.0
6 4.1 6 1.6 36 7.1 66 12.1
7 45 7 1.8 37 7.3 67 12.3
8 4.8 8 o 38 7.4 68 12.5
9 5.2 9 23 39 7.6 69 12.7
10 5.5 10 2.5 40 7.8 70 12.8
11 5.9 11 2.7 M 7.9 71 13.0
12 6.2 12 29 42 8.1 72 13.2
13 6.6 13 3.1 43 8.2 73 13.4
14 6.9 14 3.3 44 8.4 74 13.5
15 7.3 15 3.4 45 8.5 75 13.7
16 7.6 16 3.6 46 8.7 76 13.9
17 7.9 17 38 47 8.8 77 14.1
18 8.3 18 39 48 9.0 78 14.2
19 8.6 19 4.0 49 9.1 79 14.4
20 9 20 4.2 50 9.3 80 14.6
21 9.3 21 4.4 51 9.5 81 14.8
op 9.7 22 46 52 9.7 82 14.9
23 10 23 4.8 53 9.8 83 15.1
24 10.4 24 5.0 54 10.0 84 15.3
25 10.7 25 52 55 10.2 85 15.4
26 11.5 26 5.4 56 10.4 86 15.6
27 11.4 27 5.6 57 10.5 87 15.8
28 11.7 28 5.7 58 10.7 88 16.0
29 12.1 29 5.9 59 10.9 89 16.1
30 12.4 30 6.1 60 11.1 90 16.3

*Hidroforun bulundugu yerden en ylksek mesafe arasindaki tiim katlari toplayiniz.

*Kat yukseklikleri 3 mt olarak alinmigtir.

*ORNEK

-Bodrum + Zemin +10kat ve 33 daireli bir bina icin;

olacaktir.
-Daire sayisi tablosunda bulunan 33 dairenin karsiligi olan 6,6 m¥h bulunur.
-Bu degerlere gore; kapasite tablosundan DB1 4206 hidrofor seglllr 1AS| + 1)

5.iISARETLEME Tanklarin isaretleme plakasinda en az su bilgiler bulunmalidir. I _{r
5. MARKING Firma adi veya tescili markasi, adresi, tipi, tira ve imal tarihi. Se@' Ir. _.r“ 9"
At least this information should be on the marking Plaques of the tanks: name of the company or ji-ﬂ (p i!
Registered trade mark, address, type, kind and manufacturing date i i s
" > '3.' '
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TEK VE COK POMPALI PAKET HIDROFORLAR / SINGLE AND MULTI PUMP PACKAGE HYDROPHORES

TEKNIK BILGILER
Gerekli Basincin Tayini

DIN 1988'e gore; gerekli olan basing asagidaki formuile gére hesaplanir.
Pcikis = APgeo,cikis + Pmin Fl + X, (IXR+Z )¢ikis + APWZ + APap cikis (bar)

whozar hidrofor

Hidrofor sistemlerinde basing pratik olarak asagidaki sekilde
hesaplanir;

(Hgeo + Hsk ) x 1.15 + Hab + Hézel

POLIPROPILEN (PP) MODULER DEPO NEDIR?

Polipropilen(PP) Plastik ham maddeden enjeksiyon metodu
ile imal edilen, kullanim yerinde pargalari civatalarla birbirine
baglanarak olusturulan prizmatik depo seklindedir.

POLIPROPILEN (PP) MODULER

POLIPROPILEN SU DEPOLARI / POLYPROPYLENE WATER TANKS

WHAT iS POLYPROPYLENE (PP) MODULAR TANK?

It is in the form of prismatic tank, manufactured by injection method of
polypropylene (PP) plastic raw material, parts are connected to each
other by bolts at the place of use.

ADVANTAGES OF POLYPROPYLENE (PP) MODULAR TANK

Burada; (bar) (10mSS =1 bar)
APgeo : Hidrofor ile kritik nokta arasindaki geometrik yiikseklik farkindan - 818ar (= 1000kg/m igin) DEPOLARIN AVANTAJLARI
& U= PA 3
gg?‘nFT)a}s'Z%;aggwedeki akma basinc Pa =Alt Basing (bar) Polipropilen(PP) hammaddesi Islya, basinca ve kimyasallara Polypropylene raw material is better than other plastic raw material
S (IR Z - Hidroford g len boru siirtil tesisat PO =Ust Basing (bar) dayanma bakimindan diger plastik hammaddelere gore daha iyidir. as to heat pressure and chemicals. PP raw material is also used
(IxR+Z) : Hidrofordan sonra meydana gelen boru stirtinme ve tesisa - - (igme suyu temiz su borularinda da polipropilen (PP) hammaddesi for drinking water pipes.
kayiplan Hgeo = Statik Basing  (mSS) kullaniimaktadir.)
APwz : Su sayaci basing kaybi Hgeo = Kat sayisi x 3 m . . . 9 ’ Th i i i
- Hi ; 5 ; Polipropilen (PP) modiil plakalarimizin yiizeyleri kaygan ve ere is no cacification due to the fact that surfaces of
APap ; Hidrofordan sonra meydana gelen tesisatta kullanilan ézel ekipmanlann Hsk = Sayag kaybi (mSS) parISKO,I)U§und(a\n )dolayl kir%glenme olmar¥1aktayd|r. Pol)ilgropilen ploypropylene (PP) plates are slippery and bringht. As the monomer
basing kayiplan. Pratik hesaplarda Hsk =5 mSS alinir (PPY nin monomer yapisi gelisigizel bir zincir oluturdugundan structure of polypropylene (PP) is formed rondomly, modul plates
_ . _ Hab =Akmabasinci  (MSS) elde edilen modil plakalari biinyelerinde higbir biyolojik madde do not permit any biologic substance in them. And this gives the
Hidrofordan sonra meydana gelebilecek olan basing kayplan alttaki tablodan Pratik hesaplarda Hab =15 mSS alinir barinmasina izin vermektedir. Bu da Polipropilen (PP) modiile polypropylene (PP) module superior features which do not possess
sk sk o - KonutlrdaKlaniabook e ez et o e vemecn annecski o RSP T TR TR G
; | ; isinlarini gegirmedigi icin bakteri ve yosun olusturmaz. ! s gll 5 ;
Hidrofordan sonraki kritik Tesisattaki ortalama basing (Jakuzi, Sok dus, su filtresi, su arntma..v.b.) oo more economical compared to stainless tanks. Besides,
tesg;lﬁag;ul:l?:;: %a|r:;|kl§ kayiplari A_IP=% Ornek 1 : 10 Katli bir yerlesim biriminde gerekli olan basincin pratik B o bmar babpola Rt - dhns lekbnoriidss Agiwa interior of the modules can be coated with stainless.
m mSS /m hesabi agagida verilmistir; modillerin i¢ kismina paslanmaz sac kaplama yapilabilmektedir. Can be carried through the narrowest places in pieces and can be
En dar yerlerden pargalar halinde gegilerek istenilen yere rahatlikla mounted easily at the desired location. When required,
=20 020 Pa = (Hoea + Hek ) 115 + Hab (bar) (10 mSS =1 bar) monte edilebilir. Arzu edildigi taktirde rahatlikla demonte edilerek can easily be demounted and be carried to other locations.
>30<80 0.15 10 (parcalanarak) baska yerlere tasinabilir. (Kaynakl tipler harig.)
> 80 0.10 Hgeo = Katsayisix3 mSS=(10x3)=30mSS Tum pargalari birbiri ile degistirilebilir, sekilde dizayn edilmistir. 3 ! ]
(Tablo 2) Uretilen tlim pargalar standart oldugundan istenildiginde fabrikadan All parts are designed as mterchangeable with each other an.d,
Hsk = Sayac kaybi = 5 mSS . : Siogi when needed, they can be obtained from the factory and easily
: e gellcrecuananGleT tinicull be replaced with each other since they are standard tanks can
Tesisatta meydana gelebilecek basing kayiplari DIN 1988 normlarinda Hab = Akma basinci = 15 mSS Depolar yere, yliksek platformlar tizerinde, gatiya, kulelere ve P Y

pratik olarak verilmistir. Hesaplamalarda esas olarak alinabilir (Tablo 2)

(30+5)x1.15+ 15

mevcut binalar icerisine rahatlikla monte edilebilir.

be easily mounted on floor, on high platforms, on roofs, towers
and in present buildings. Depending on specifications of the

Pa= 10 =55 (bar) Depolanan sivinin 6zelliklerine veya istenilen depolama kalitesine stored liquid or desired storing quality, it can be manufactured or

Eger Hidroforlar, yatay basing bélgelerinde kullanilacaksa, énce gore degisik malzemeden imal edilebilir veya kaplanabilir. coated with different material does not require welding or painting
yatay basing bélgeleri belirlenir. PU=PA+1,8=5,5+1,8=7,3 (bar) Santiye veya montaj mahallinde kaynak veya depo gerektirmez. at the site or assembly location. Lighter and stronger than its
. . . . . i Emsallerine gore hafif ve daha saglamdir. equivalents. Assembly time is short. Deformed or broken parts,

Not : Bu besle_nje sistemleri, benzer konumdaki yerlesim birimlerinde PA = 5,5 bar Montaj siiresi kisadir. when required, can be easily replaced. Storage capacity is flexible,
de uygulanabilir. PU =7,3 bar Zedelenen veya bozulan pargalari istenildiginde kolaylikla degisebilir. its capacity can be increassed. By making additions to its

Not : Hidrofor sistemleri, DIN normlarina gére 10 bar'dan fazla basinca
sahip olmamalidir.

Pompalar :

Hidrofor sistemlerinde, kararl performans egrileri (Q-Hm) olan
santriflj pompalar kullanilmasi énerilmektedir. Yangin séndirme
amagclh hidroforlarda minimum 2 pompa kullaniimasi gerekmektedir.
Birinci pompanin devreden ¢ikmasi halinde ikinci pompa (yedek
pompa), birinci pompanin sagladigi debi ve basinci %100
saglamalidir.

Yukaridaki hesaba gore secilecek Hidroforun basing ayari 5.5 -
7.3 bar olmalidir.

Not : Binalarda iki kat arasindaki yiikseklik 3 metre olarak kabul
edilebilir.

Gerekli Debinin Tayini

Gerekli Debinin Tayini igin pratik hesaplama sekli agsagidaki gibidir.

Depolama kapasitesi esnektir, cevresel veya boyuna ilave yapilarak
kapasitesi arttirilabilir.

Tum pargalari st Uste ve i¢ ice konulabildiginden nakliyesi esnasinda
¢ok az yer kaplar.

Cok bliyuk kapasitelerde ve degisik olgtlerde uretilebilir.

cirfumference or length. As all parts can be put on each other or
inside each other. Takes up very little space during delivery.
Can be used at very big capacities and different dimnensions

D Qg x k :
* DIN 1988 'e gore kullanma suyu hidroforlarinin iki pompall olmasi Q= %gx_ KAPASITE ©
sart kosulmakta ve bunlarin sistematik olarak sirayla devreye girip- Q = Hidrofor Debisi 5,000 1.000
e ; z : - . :
cikmasi 6énerilmektedir. D = Toplam Daire Saysi «
i i v
a = Bir dairede oturan kisi sayisi "‘ ' 10000 2,000
Hidroforun Yerle§tirilmesinde _ (_Blr dairede ?tutan kisi sayisi Turklyg igin 4 kabul edilebilir). " ‘ ‘ 20000 2’000
: o § £ . Qg = Kisi basina guinltk su sarfiyati  (It/gtin-kisi) ‘ [ )
Dikkat Edilmesi Onerilen Hususlar: Ortalama olarak 130-160 It/gun-kisi alinmasi 6nerilir. ‘ A ) , - 30000 2,000
k = Eszaman kullanim fakt6ri (Bkz. Tablo 3 - ’ - - |
a) Hidroforun, donmaya maruz kalmayacak ® ¢ ) ---" -!“ 40.000 2,000
sekilde yerlestirilmesi énerilir. Not : Qg, Milletlerin hayat seviyesine baglidir. USA ‘da 300 It/giin, ...“' ) 4 50 000 2000
b) Hidroforun, havalandiriimasi mUmkun olacak sekilde Bati Avrupa'da 200-250 It/giin, Tirkiye'de bu deger artik 150 It/giin « ‘ ‘ ' A . A . | 60.000 2.000
yerlestirilmesi &nerilir. olarak alinmalidir. | ‘ T ) - : )
c) Hidroforun zararli gazlardan uzak sekilde yerlestiriimesi i o . . . . | l‘ ’ ' ' t A 90.000 3,000
Snerilir Ornek 2 : 20 Daireli bir yerlesim birimi igin gerekli olan debinin ¢ S 108 000 3 000
) hesabi pratik olarak asagida verilmigtir ’ v : | ! 2
(Parlama, Patlama, Korozyon.....v.s.) 112.000 2000
d) Hidroforun guriiltti bakimindan insanlari rahatsiz etmeyecek Q- DxaxQgxk -q J 3
sekilde yerlestiriimesi 6nerilir. - 1000 126.000 3,000
e) Hidroforun miimkiinse bagka amaglarla kullaniimayan ve 128.000 3.000
kilitlenebilir bir mekana yerlestiriimesi 6nerilir. D =20 ( Toplam daire sayisi) 144.000 2’000
f) Hidroforun, gerektiginde parca degisimlerini engellemeyecek Qg = 150 It/gun - kisi L & L
kadar genis bir alana kurulmasi énerilir. K = 0.35 ( Bkz.Tablo. 3) 147.000 3,000 2
162.000 20000 A
S ki i)
Qo 20x4x150x085 _ ., o 000 3,000 ¢
1000 19200017
Konut Sayisi kullE?]lﬁ?;?(?érU Genel yerlerdeki ortalama su tiketimi — & ; '_g;w
Yazliklar, villalar ve benzeri olan yerler k=0.60-0.70 Misafirhaneler 100-120 Litre/glin/misafir 200000 : ‘000
5 - 10 daire k =0.40 - 0.45 Oteller 200-600 Litre/glin/yatak 270000 3,000
11 - 20 daire k = 0.35 - 0.40 Hastahaneler 250-600 Litre/giin/hasta Konutlarda ortalama su tuketimi 312.000 2.000
21 -50 daire k=0.30-0.35 Biirolar, Isyerleri 40-60 Litre/glin/galigsan Toplu konutlar 100-150 Litre/giin/birey - L
51 - 100 daire k=0.30 Okullar 5-20 Litre/gtin/6grenci Liiks Apartmanlar 150-200 Litre/giin/birey
100 daireden fazla k=0.25 Yatih Okullar 100-120 Litre/gtin/grenci Liiks villa ve yazliklar 200-250 Litre/guin/birey
Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5
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SILINDIRIK DEPOLAR / CYLINDRICAL TANKS

YAKIT TANKLARI / OIL TANKS
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TEK VE COK POMPALI PAKET HIDROFORLAR / SINGLE AND MULTI PUMP PACKAGE HYDROPHORES

Sessiz, konforlu ve giivenilir
Montaji kolay ve tim elemanlariyla kullanima hazirdir
Dustiik elektrik tiiketimi ve isletim maliyeti

Pompalar kaplinli tip olup, bakim avantaji saglar

Susuz calismaya karsi koruma sistemlidir

Titresim énleyici 6zel imal edilmis elastik takozlar teslimat
kapsaminda olup ayrica beton kaide ve ankeraj gerektirmez
Isletim siiresini pompalara esit olarak paylastiran rotasyon
(sira kontrol) sistemlidir

Quiet , Comfortable and Safe

Easy to Install and Ready to Use With All The Elements

Low Power Consumption and Operating Costs

Pumps Coupling Type Whether Care Advantage Provides
Protection Against Dry Running is Regular .

Anti Vibration Mountings Custom Manufactured Elastic scope
of delivery also does not Require Concrete pedestal and Anchor
Operating Time Of The Pump to the Rotation Evenly Share

( As Control ) is Regular .

Kullanim alanlari ve amaclari

1-1 igme suyu temini

1-2 Bahge Sulama

1-3 Yangin Tesisatlarina Su temini

1-4 Proses Suyu Temini

Hidroforlar; Yukarida belirtilen kullanim alanlarina dnceden tayin
edilmis sartlar altinda gerekli debiyi ve basinci saglarlar.

Uses and Purposes

1-1 Drinking Water Supply

1-2 Garden Watering

1-3 Water Supply to Fire Installations

1-4 Process Water Supply
Boosters ; Predetermined to use the above mentioned areas
and pressure required depilar been right under conditions

GENLESME TANKLARI / EXPANSION TANKS
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